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Sugadinimas Remonto instrukcijos Apmokėjimas 

Templės DW15, DW20, DW25 

- apibetonuotas sriegis Neremontuojama Žalą apmoka klientas 

    - pažeistas sriegis    Neremontuojama Žalą apmoka klientas 

    - sulenkta negrįžtamai Neremontuojama Žalą apmoka klientas 

    - nupjauta nestandartiniu ilgiu Neremontuojama Žalą apmoka klientas 

Veržlė su šarnyrine poveržle (030370) 

    - pažeistas sriegis Neremontuojama Žalą apmoka klientas 

    - pažeista veržlė Neremontuojama Žalą apmoka klientas 

Veržlė su poveržle (030110) 

    - pažeistas sriegis Neremontuojama Žalą apmoka klientas 

    - pažeista veržlė Neremontuojama Žalą apmoka klientas 

Veržlė be poveržlės (030100) 

    - pažeistas sriegis Neremontuojama Žalą apmoka klientas 

    - pažeista veržlė Neremontuojama Žalą apmoka klientas 

Veržlė maža (030130) 

    - pažeistas sriegis Neremontuojama Žalą apmoka klientas 

Išsukami konusai (visi dydžiai) 

    - pažeistas sriegis Neremontuojama Žalą apmoka klientas 

 


