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P Rekomendacijos

saugiam ir sparciam darbui

Viena detale, tinkanti visy tipy _ e Kiekvieng kartg, pradedant darbg su klojiniais, juos butina sutepti
sujungimams. TRIO islyginamoji .. - - .
spyna BFD vienu judesiu atlieka specialiu skysCiu PERI Bio Clean.
kelias funkcijas: sujungia
iSlygina
sukabina

e Uzbaigus betonavima, iSoring klojinio puse butina apipurksti
vandeniu ir nuvalyti prilipus] betona.

9. Lifto Sachtos e Klojiniy surinkima pradéti nuo betonuojamos sienos kampo.

TRIO lifto Sachtos elementas TSE
Q u leidZia iSrinkti klojinius, neardant
= /ﬁﬁ vidinés lifto Sachtos klojiniy dalies.
I

Lifto Sachtos elementas TSE 270,
Art. Nr. 105523

e Templiy kiek] naudoti pagal klojiniy surinkimo schema, likusias
atviras skydy kiaurymes uzsandarinti kamsteliais @ 20/24,
Art. Nr. 030300.
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e Daugiau informacijos galima rasti TRIO klojiniy montavimo
Ir naudojimo kataloge.

Lifto Sachtos elementas TSE 120,
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Remineé klojiniy sistema su BFD spyna
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Naudojant miisy produkta kitose Salyse, biitina vadovautis tose Salyse galiojanéiais istatymais bei
laikytis tos Salies saugumo technikos reikalavimuy.
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TRIO klojiniy sistema atitinka auks€iausius kokybés reikalavimus.

Metalinis skydas 2,70 m aukscio buvo iSbandytas pagal

FEERERT PERI GSV statybiniy klojiniy standartus.
e erl’"éftf, » 81 kN/m?2 - leistina apkrova visam plotui, DIN 18202, lent. 3, eil. 6.
ureh neutraies Frutinstity GSV 67,5 kN/m? - esant trikampei apkrovos epitrai, DIN 18202, lent. 3, eil. 7.
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Guteschutzverband ! n Leistinas skysto betono slégis aliumininiam TRIO skydui
Betonschalungen 60 kN/m?2 leistina apkrova visam plotui, DIN 18202, lent. 3, eil. 7.
60 kN/m2 h=2,70 m, DIN 18202, lent. 3, eil. 6.

BFD-esant standartiniam elementy BFD-sujungiant iSorinius kampus BFD-terpus iki 10 cm plogio tasel BFD-jprastiniam paaukstinimui y TRIO lifto Sachtos el. Ardant klojinius, lifto 3achtos Esant staciakampei lifto Sachtai, esant reikalui, gali
sujungimui R TSE pakeltoje padétyje. elementa montavimo strypo grandines batina sutrumpinto tiek, bUT' pateiktas
pagalba batina kilsteléti | virSy. kad vienodai pasiskirstyty svoris. atlikty bandymu
protokolas
= w = = - - - - = = = Pritaikomas — =
6. Susikertancios sienos 8. Prijungimas prie esamos sienos 1. Skydy sujungimai 4. Nestatus kampai
Pagrindiniai reikalavimai susikertancioms sienoms 1. su skydais 270 x 240 I H H H H H H H H Lankstus TRIO kampas TGE - naudojamas Vidiniai kampai: ISoriniai kampai:
sienos storis 18-40 cm ir 60 cm tiek viduje, tiek iSor¢je. Su skydu TR 60 arba TR 30 Su universaliu skydu TRM 72 ir
ir lanksciu kampu lanksc¢iu kampu
ISoriné pusé: su skydu TR 90
Vidiné pusé: su TRIO-kampu TE Elementy sujungimas i$ vidaus Elementy sujungimas is iSorés
4;[- 4 Kiaurvmé templei I8lyginamoji spyna BFD - 4 vnt. Lyginamasis elementas TAR 85 - 2 vnt,,
Skirtingo storio sieny sujungimui naudojamas TRIO intarpas = " v P BFD spyna - 6 vnt.
WDA 5 / WDA 6 arba medinis tqsells 2.su intarpais WDA arba E Lankstus kampas 024 Pritaikomas Pritaikomas
mediniais tadeliais ~ TGE 270 elele; taselis tagelis
| Art. Nr. 023200
= 33 30
Pritai de 30 30 - B
ritaikomas ;/\
)L H [ HE%! H [ [ SIS i
T 1 “\ o y 5 I Pritaikomas
Islyginamoji spyna BFD ;/ N3 w L | S p Pritaikomas tagelis
Art. Nr. 023500 | i i taselis :
WDA 5 (6) = esant skydo auk&giui 2,70 m reikalingos 2 spynos ;/\§ L = . . _ z < £ >
= Pritaikomas ¥ £ : o °
=7 NS I Lankstus kampas S 2 ,,%:" = 7 z
2 " / \ d% TGE 120 p - el iy =
;/\g ;/\g Art. Nr. 023300 L~ _ S E p
1. su/skydais 2. su skydais TRM 72 3. su skydais TR 30 4. su intarpais WDA arba mediniais taseliais ;/\; §7\9; s = =
270 x 240 ! H
WA B A~ A~

WDA 5 (6)

- : 2. Intarpas TRIO kolonos

Greitas ir paprastas sprendimas. Ekonomiskas sprendimas. Optimalus sprendimas. Su skydais sienoms ir kolonoms
Esant iki 10 cm tarpui: tik tgSelis arba Esant 6-36 cm tarpui: metalinis intarpas Apdailiniam betonui:
L tgSelis ir fanera, sukabinant BFD spyna LA 270, Art. Nr. 023170 fanera ir spec. aliumininis profilis Naudojami kolonoms su maks.
o ﬂq LA 120, Art. Nr. 023270 TPP 270, Art. Nr. 101813 skerspjaviu 75x75 cm.
~ NN TPP 120, Art. Nr. 101823 Gali biti naudojami vietoj sieniniy

skydy TR 90.

Leistinas skysto betono spaudimas
100 kN/m?.
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Su TRIO koloniniais klojiniais

Slvainamoii sovna Intarpas LA “ Fanera profilis TPP galivr_na sumontuoti kva_d_ratines ir
7 BFVS JI SpY TAR 85 TAR 85 staciakampes kolonas iki 75x75 cm.
|l,maks. 10 cm ‘ 6-30cm ‘ jmaks. 36 cm Surinkta 5,40 m auksgio
Jik ‘ ‘ ! - TRIO kolona su betonavimo
aikstele, kopéciomis ir atramomis
oo 0 = > o @ = - = = = Kampo iSpildymas esant 60 cm storio sienai
7. Klojiniy montavimo uzbaigimas 5. Sieny perstumimai 3. Kampai Leistinas skysto betono slégis 60 kN/m?
Betonavimo nutraukimui naudojami uzbaigimo elementai maks. iki 20 cm Esminiai reikalavimai kampams 20 30
MT/MTF su hidroizoliacine juosta arba be jos. . ; Sienos storiui esant 18-40 cm Pastaba: 60
Lyginamajj elementa ‘ “—j esant ilgiui L=2,25 m o o
TAR 8btvirtinti i$ apacios Naudoi int | WDA 5/WDA 6 (18) visose skydy sujungimo vietose B <
o o audojami intarpai doti po 3 BFD
UZbaigimo elementas MT UZbaigimo elementas MTF arba taseliai naudotpo spynes _
be hidroizoliacinés juostos su izoliacine juosta
Vidiniai kampai: ISoriniai kampai: 2WDAS (8) "
su TRIO kampiniu elementu TE su skydais TR 72 arba TRM 72 3 =
arba TR 60 -
y Tagelis Vidiniy kampy sujungimas: I3oriniy kampy sujungimas: 240 e
esant didesniam nei 12 cm Templé-kablys 2 BFD spynos, kai h=2,70 m 5 BFD spynos, kai h=2,70 m o S
‘ sieny persistumimui, reikalinga DW 15/400 © ¥
I papildoma BFD spyna . 240 ~ 1 % * Lyginamasis
? ] ] L ] At NG 023550
maks. iki 86 cm
9 Kampo iSpildymas esant 80 cm storio sienai
] Leistinas skysto betono slegis 60 kN/m?
ﬁ‘ ] Pastaba: 1 8o
A X esantilgiuiL=300m
g “—W visose skydy sujungimo vietose T
) naudoti po 3 BFD spynas
A 1 1
/ - S S
esant nestandartiniam
: sienos storiui,
& pritaikomas taselis
Apsauginis betono sluoksnis ¢ sudaro 0 o 1
2,6 cmarba 5 cm A
/ ’ e
r 240 TE
- 8 =
) v Jungianioji jvoré Universalus lyginamasis
- 240 ] 20 - elementas 245
— - Art.Nr. 022030 Art. Nr. 023920
e L >l Intarpas universalaus
lyginamojo elemento 245
Art. Nr. 023930
o o oo o o e . = - - v o= = = = = B Kiaurymé su temple
Atramos ir skersiniai Transportavimas ir sandéliavimas Skydy jungimas j aukstj Skyduy jungimo variantai 5 e
iaurymeé be templés
Atramy ir skersiniy iSdéstymas turi bati Tvirtinimas prie TRIO skydo vykdomas wu | Atraminiy pédy TRIO sandéliavimo konteineris, cink. TRIO montavimo kablys Universalis kélimo kabliai TRIO- 2 I5lyginamoji spyna ir skydy briaunos Skydy komplektas 8,10 m aukscio | aukstj skydai jungiami paguldZius juos ant Zemés. = Lyginamasis elementas TAR 85
vykdomas grieZtai pagal brézinius specialia jungtimi. Prie pagrindo tvirtinama montavimui Leistina apkrova 500 kg/vnt. supaprastina skydy sujungima. (3 skydai po 2,70 m) gali bati perkeltas — Spyna BFD
ir pagal lenteléje nurodytus parametrus. specialia péda ir varztu PERI MMS 20x130 Ak PN 28 0 Multi-Monti MMS Saugiai galima sandéliuoti iki 5 vnt. Maks. keliamoji galia 1,5 t. Leistina apkrova 2,9 t esant stropy pasvirimo kampui 45°. vienu krano sukabinimu.
Pradedant surinkima, pirmas skydas . : _ ig "Nﬁ%%% jvairaus dydzio TRIO skydus. Pasvirimo kampui esant ne didesniam Kabliai naudojami skydy pakrovimo-iSkrovimo darbams. P
visada sutvirtinamas 2 atramomis. E s o kaip 30°. Ant kelimo kabliy TRIO-2 kabinami TRIO montavimo kabliai arba H H H H H H H H 5 % 270 240 120 90 72 60 30 TE TGE TGE TE
Visos sekancios atramos statomos Vadovautis instrukcija! Privaloma kabinti dviem kabliais! skydy konteineriai. %L({;:. vidinis| vidinis igorinis  |iSorinis
vadovaujantis pateikta lentele. G‘%
. T . Vadovautis instrukcija! Vadovautis instrukcija!
PERI atramy ir skersiniy iSdéstymo lentelé = S L1 Ll
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apkrova Fo[kN] j atrama, Fesi| 9.4 | 11.3|11,3|11.3 Schema 2 FARSPalatton wd Thy Varsstznaen 150 TRIG Kambigehinge-: . L1
esant malzss.atstumui tarp atramy 971971989898 96 Feso| 9,51 851 93 10,1 % E: ﬁﬂj _==_
. i f - - (]
apkrova F ,,,[kN] | skersin], £ H H g& = ﬁ St -
esant makAsYatstumui tarp atramy 2112322222326 261232119 @y -|H._=. H H ﬂ- 8 ] ﬁ L _;h'-_
° T—T ™ ] ] L1L
x = atstumas nuo pédos [m] X, | 43 |47|53|59 H H L] LT
iki Klojinio 12116120124 7129 135y 1 26|26|28]30 N ﬂ' il 5 - i
__*virgutinio tvirtinimo tako [m] vieta Y. | 1,511,818 18 - B . ] T TIT T el =
" matuojant nuo klojinio virsaus 10112 )15]18]20/20 Y. | 4555|6269 Schema 1 < I :ﬂ | H H H — ﬁ L]
= =i B . I
*Esant reikalui, atstumai gali keistis atsizvelgiant | klojinio iSmatavimus. L,
) ) ) ) E Paleciy ir konteineriy Montavimo kablio > Kélimo kabliy TRIO - 2 o
Jei atramos iSdéstytos pagal lenteléje pateiktus atstumy parametrus, tuomet E naudojimosi instrukcija naudojimosi instrukcija (‘ naudojimosi instrukcija %) %‘gﬁg‘%ﬂj %L&
leistina maks. jéga, perduodama per atramos péda | pagrinda sudaro 11,3 kN. =) \ iy ™ = = 5
& G @) [1 — —
e L B TRIO sandéliavimo TRIO montavimo \*I*/ oYY =
Véjo stiprumo poveikis: esant h <8 m = 0,5 kN/m? . > Konteineris kablys { g 'D_: ] 1 i‘j T .
esant 8 m<h<20m = 0,8 kN/m? Art. Nr. 023390 Art. Nr. 023690 8 L - ] 1
@
H H H H i H HITITT B milm -y T | |OIIT ‘
TRIO skydai gﬂ* HF%
o S =
S y al 2,40 m arba 2,70 m plocio skydy jungimui ﬂ' il N i E _=l_
— iki 5,40 m auksgio, batinos 4 BFD spynos. ! D ] 4 i@ﬁ&g :E” = T
Y [ N il ] il
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% G 240 120 90 60 30 72 TE TRM72 | TGE e | EIIILA - - ) j L
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¢ Vidinis kampas, | Universalus Lankstus kampas Lyginamasis elementas TAR 85 | ] _==_
krastinés ilgis skydas su eile vidiniams ir Art. Nr. 023550 H = — — caanss
30cm kiaurymiy iSoriniams [T [ 11
templéms kampams nuo ﬁ‘ H H H H H'CFE My 1T [Ty | TLT
76° iki 285°
L] T 1] I
e ] —3 | 3
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Iki 8,70 m aukscio skydy sujungimui ® ] uil — T — —T
batini 2 vnt. lyginamuyjy elementy | | = —
TAR 85 ir 2 vnt. BFD spyny. ;‘ T \%:f ] ]
- - .. - == Tcrf:
m2 6,48 , 1,62 0,81 1,94 1,62 1,94 TRIO aptvérimas Pamatai - !
Art.Nr. | 022570 022510 022520 022550 022560 022530 022580 022540 023200 Darblnes platformos Art. Nr. 101592
Svoris 329,00 kg 159,00 kg 112,00 kg 80,30 kg 52,90 kg 89,20 kg 68,80 kg 93,80 kg 94,80 kg . . .. .
Pakloto kronsteinas Turiniai pamatai )
TRG 80 Art. Nr. 023670 Jungiamasis elementas Art. Nr. 023800 H H Qﬁi% ﬁﬁﬁ:
TRG 120 Art. Nr. 023680 @ - iz H i i:h
Aptvérimo g O (] :%:JL L L L,
< kronsteinas HSGP 1,00 T T e
~N d . > [ - = = H ke i
E Art. Nr. 034580 & ﬁ § jf'gw yE !i%%%ﬁ% EQEQE' i %
= Lenty paklotal ir aptverimai — = ﬁ | — = — —n 1 o =
m?2 2,88 1,44 1,08 0,72 0,36 0,86 0,72 0,86 0,72 surenkami prisilaikant nurodyty T - N T = — 1 ol
Art. Nr. 022514 022600 022610 022640 022650 022620 022660 022630 032300 reika|avimu_ Maks. atstumas tarp pak|oto ) . T M — — — —
Svoris 163,00 kg 67,90 kg 52,80 kg 39,50 kg 24,90 kg 43,50 kg 32,80 kg 51,90 kg 43,60 kg . - _ L —
kronsteiny = 1,35 m esant leistinam L ° HITTTT Hr T T T T
svoriui 1560 kg/mz2. o — ﬁ i
o £
z ‘ . 3 7 g , _
o« o . >
5 j 2] ) AT E s A
m? 0,54 0,36 0,18 0,43 0,36 0 L | 11 I
Art. Nr 022640 022790 022810 022820 022800 022840 ] S EHE %‘
Svoris 39,50 kg 31,40 kg 24,20 kg 14,60 kg 26,30 kg 18,00 kg o H L L L L L L
TAE TAM 72 * ; 2 3% % %E m v e mre O & e = A = = = R A = = A R &
v § < I— L
<> (- b, (I [ [ L L
" JL . - . L. vy - P . Jungiamasis m N ] | | ]
,": Betonavimo aikstelé 120 x 270 Aptvérimo kronsteinas TRG 100/112 Juostiniai pamatai clementas ] | — — — —
I Art. Nr. 022950 Art. Nr. 023590 Itempiamasis elementas Art. Nr. 023010 Atraminé mediné [ [] 1 [ ] (- [
o 1|‘ . . . |
5 i Perfojuosta Art. Nr. 023020 juostele - HITTTT] T T T T T I
<« .a:: NeiSskleistos aikStelés aukstis sudaro tik Adapteris AH Art. Nr. 023630 \
E A 32 cm. Uzdéjus kiekvieng sekancia pakopa, s
2 idal o
o padidéja 17 cm. - .. _ ‘ g ’ 1 L 1 T ] ] T
N Tokiu bddu j krovining masing galima sukrauti ‘ ? Adanteris AH ;% LJE% [ [ »
13 aiksteliy (35 tiesiniai m) / apteris | — = — —r —r = o
m?2 2,43 1,62 0,81 1,62 1,94 . ] ] | ] 0
Art. Nr. 023850 023870 023880 023891 023860 AH s i ] ] ] ] 0
Svoris 71,00 kg 49,80 kg 31,70 kg 66,20 kg 60,90 kg \ s ° ° o - L a ] ] 0
% I'Il °© = 5 =] = = = =]
b <. s 5 ) = E = &5 E % T
(<7] l/ ‘“\ S < e I =
< Ql o — T — —co E— —_— —o —ch b
£ : : T e o 1T | EE=E = | H | B
M \ ¥ P s 'S tempiamasis L | | ] ] ] 1 0
IZ 2N & — = R—r % (| ' Papildomos detalés: Llempentas H i — — — 8
m?2 1,08 0,54 0,27 0,54 0,65 - P Aptvéri k Stei M TIT
Art. Nr. 023900 023950 023960 023971 023980 e = 5 _ HgGsr'mo ronsteinas ° ° Porfoluosta =EENENAE:, S - msiy i
Svoris 33,30 kg 18,40 kg 11,00 kg 15,20 kg 23,70 kg 1466 ‘ s )
Art. Nr. 034580
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Optimalios klojiniu ir pastoliu
sistemos kiekvienam projektui

ir reikalavimui

Perdangos klojiniai

Laiptinés

PERI

Laikina stogo konstrukcija Priedai
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Klojiniai Pastoliai InZinerija
Titnago g. 19

LT-02300 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 2322550

Faks. +370 5 2321966
info@peri.lt
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