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DOMINO Versetzhaken
Art.-Nr. 066091

Ausgabe 01/1996

Bedienungsanleitung

PERI Paletten und 
Stapelrungen

Bedienungsanleitung

Ausgabe 12/2007
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Skydų sujungimo variantai

Leidimas 09/2009

kiaurymė su temple
išlyginamasis elementas DAR 80
DOMINO lyginamoji spyna DRS

Plotis
Aukštis

17 - 83 cm
Naudojamas šarnyrinis kampas 
ir universalus skydas DM, sie-
nos storio modulis 3 cm.

Medinis intarpas, storis 
maks. iki 10 cm.

Išorinis kampas DAW

Išlyginamasis ri-
gelis DAR

Išlyginamasis ri-
gelis DAR

Templė- ka-
blys DSA

Išlyginamasis ri-
gelis DAR

Medinė  tarpinė

išlyginamasis rigelis DAR

Templė-kablys DW15/400
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Transportavimas ir sandėliavimas

Vadovautis instrukci-
ja!

Vadovautis instrukci-
ja!

Montavimo kablių naudoji-
mo instrukcija

Palečių ir konteinerių nau-
dojimo instrukcija

Domino montavimo 
kablys
Art.-Nr.: 066091

Domino sandėliavimo kon-
teineris, cink.
Art.-Nr.: 066094

Skydų kėlimas naudojant DO-
MINO sandėliavimo konteinerį.

DOMINO montavimo kablys
Skydams ir skydų blokams montuoti.   
Maksimali keliamoji galia 500 kg, esant 
pasvirimo kampui maks 30°
Visada naudoti porą kablių!

DOMINO sandėliavimo konteineris, 
cink.
Skirtas kelti skydams maksimaliai   8 
vnt. vienodų skydų. Leistina apkrova 
250 kg/vnt.

Didelių skydų blokų kėlimas
naudojant DOMINO
montavimo kablius.

išorinis išorinis vidinis
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5. Sienų perstūmimai
0 - 17 cm
Prasilenkiantys skydai ir fanerinis intar-
pas.

25 - 35 cm
Naudojamas šarnyrinis kampas ir me-
dinis intarpas maks. iki 10 cm.

Pamatai
Juostiniai ir blokiniai pamatai mon-
tuojami naudojant perforuotą juostą 
ir templės kronšteinus
DOMINO perforuotos juostos fi ksato-
riaus dėka nenaudojamos apatinio lygio 
templės, todėl sumažinamas darbo 
zonos ir žemės kasimo darbų poreikis. 
Perforuotos juostos įtempimas vykdo-
mas naudojant savaime išsivalantį 
šešiabriaunį sriegį.

Naudojant templės kronšteinus, vieto-
je viršutinio lygio templių, nebūtina 
DOMINO skydus statyti tiksliai vienas 
priešais kitą. Templių montavimas gali-
mas bet kurioje skydo pozicijoje.

DOMINO elementai ir jų priedai užtikrina len-
gvą tiek blokinių, tiek ir juostinių pamatų kloji-
nių montavimą.

DOMINO
Perforuotos juostos fi k-
satorius DLS
Art.-Nr.: 066090

DOMINO
Templės kronštei-
nas DAH
Art.-Nr.:066086

Elementai, kurių h = 1,25 m, turi 
vidines templių montavimo skyles ir 
tai leidžia skydus naudoti tiek vertikalioje, 
tiek ir horizontalioje padėtyse. 

Priedai
Atramos jungtis DRA
Skirtas lengvam reguliuojančių atramų 
ir skersinių tvirtinimui prie horizontalių 
DOMINO skydo briaunų.

Pakloto kronšteinas DG 85
85 cm pločio pakloto kronšteinai, skirti 
betonavimo platformų formavimui. Fik-
suojami kaiščio pagalba. Lentų paklo-
tas ir galiniai turėklai.

Lentų paklotas ir galiniai turėklai
Jie turi atitikti DIN 4420 keliamus reika-
lavimus. Maksimalus atstumas tarp pa-
kloto kronšteinų 2 m, kai leistina apkro-
va 150 kg/m2. Galiniai turėklai įrengiami 
naudojant aptvėrimo stovus HSGP.    

Atramos jungtis DRA
Art.- Nr.: 066082

Pakloto kronšteinas DG 85
Art.-Nr.: 066085

DOMINO skydai su betonavimo paklo-
tu ir RSS atramomis.s 
Galinis turėklas 55
Art.-Nr.: 065066

Aptvėrimo stovas 
HSGP
Art.-Nr.: 034580

Aptvėrimo stovo 
laikiklis
  :034580

Dirbant aukštyje nuo 
2.00 m turėklai yra priva-
lomi.

Užbaigimo elementas MT be hidroi-
zoliacinės juostos

Užbaigimo elementas MT su hidroi-
zoliacine juosta 

Atramų ir skersinių išdėstymas turi 
būti vykdomas griežtai pagal sche-
mą ir pagal lentelėje nurodytus pa-
rametrus. Pradedant surinkimą, pir-
mas skydas visada sutvirtinamas 2 
atramomis. Visos sekančios atramos 
montuojamos vadovaujantis pateik-
ta lentele. 

Tvirtinimas prie DOMINO skydo vyk-
domas specialia jungtimi. Prie pagrindo 
tvirtinama specialia pėda ir varžtu PERI 
MMS 20x130

PERI atramų ir skersinių išdėstymo lentelė

maks. leistinas atstumas tarp atramų [m]

apkrova FRS [kN] į atramą, esant 
maks. atstumui tarp atramų

apkrova FAV [kN] į skersinį, esant 
maks. atstumui tarp atramų

x =

y =

atstumas nuo pėdos [m] 
iki klojinio

*viršutinio tvirtinimo taško [m] 
vieta matuojant nuo klojinio viršaus   

Klojinio aukštis h [m]

*Esant reikalui, atstumai gali keistis atsižvelgiant į klojinio išmatavimus.

Jei atramos išdėstytos pagal lentelėje pateiktus atstumus, tuomet 
leistina maks. jėga, perduodama per atramos pėdą į pagrindą sudaro 
11,3 kN.

Vėjo stiprumo 
poveikis:

DOMINO skydai
Plotis

Aukštis
Universalus 

skydas
Lankstus 
kampas

Išorinis 
kampas

Intarpas Intarpo 
briauna

Apsauginio sluoksnio c storis 2,5 
arba 5 cm 

Templė-kablys DSA 
ir veržlė su šarnyri-
ne poveržle

3 x išlyginamasis rigelis 
DAR, kai skydo aukštis 
2,50 m.
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Art.Nr.
Masė

2,50
066020
87,7 kg

1,88
066022
71,6 kg

1,25
066025
54,4 kg

0,63
066026
37,7 kg

1,88
066024
76,5 kg

1,25
066029
39,0 kg (Aliuminis)

066028
10,5 kg (Aliuminis)

0,13
066030
7,82 kg (Aliuminis)

066033
4,15 kg (Medis)

2,50
066021
59,5 kg

1,88
066023
47,5 kg

1,88
066032
50,2 kg

1,25
066040
47,3 kg

0,94
066041
38,7 kg

0,63
066043
28,6 kg

0,31
066044
18,6 kg

0,94
066042
43,7 kg

0,63
066047
21,3 kg (Aliuminis)

066046
5,49 kg (Aliuminis)

0,06
066048
4,03 kg (Aliuminis)

066053
2,07 kg (Medis)

m2

Art.Nr.
Masė

m2

Art.Nr.
Masė

m2

Art.Nr.
Masė

0,75
066060
32,4 kg

0,56
066061
26,6 kg

0,38
066063
19,3 kg

0,19
066064
12,1 kg

0,56
066062
31,6 kg

0,38
066067
12,8 kg (Aliuminis)

066066
3,5 kg (Aliuminis)

0,04
066068
2,52 kg (Aliuminis)

1,25
066050
31,0 kg

0,94
066051
24,8 kg

0,94
066052
27,3 kg

m2

Art.Nr.
Masė

Atraminių pėdų 
montavimui.

Multi- Monti MMS 
20x 130
Art.Nr.: 103606

Atramos ir skersiniai
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2. Intarpas
Intarpas iki 12 cm
  Iki 10 cm - lyginamoji spyna DRS
  Nuo 10 cm - lyginamoji spyna DRS ir 

išlyginamasis rigelis DAR 80.

Intarpas iki 30 cm.
Išlyginamasis rigelis DAR 80, spec. 
profi liai DPA ir fanera parūpinta naudo-
tojo.

Naudojant mūsų produktą, būtina vadovautis šalyje galiojančiais įstatymais bei laikytis tos 
šalies saugumo technikos reikalavimų.

Rekomendacijos
saugiam ir sparčiam darbui
• Kiekvieną kartą, pradedant darbą su klojiniais, juos būtina 

sutepti specialiu skysčiu PERI BIO Clean.  

• Užbaigus betonavimą, išorinę klojinio pusę būtina 
apipurkšti vandeniu ir nuvalyti prilipusį betoną.  

• Klojinių surinkimą pradėti nuo betonuojamos sienos 
kampo.  

  
• Templių kiekį naudoti pagal klojinių surinkimo schemą, 

likusias atviras skydų kiaurymes užsandarinti kamšteliais 
Ø 20 Art. Nr. 030300.

    

Leistinas skysto betono slėgis į klojinius:
Betonuojamos sienos aukštis ≥ 2,50 m
Domino sistema atitinka DIN18202, 3 lent., iki 7 eil. 5 eil. aliuminiai skydai (50 kN/m2)

Betonuojamos sienos aukštis > 2,50 m
Plieniniai skydai: 60 kN/ m2 pagal DIN 18202 lent. 3, eil. 6
Aliuminiai skydai: 50 kN/m2 pagal DIN 18202, lent. 3, eil. 5

4. Nestatūs kampai
Išoriniai kampai
Elementų kiekiai pateikti vienai 2,50 m 
skydų jungčiai: - 5 vnt. lyginamoji spy-
na DRS
- 2 vnt. išlyginimo rigelis DAR 

135 laipsnių kampas: 2 vnt. 135 laips-
nių kampo fi ksatorius

Vidiniai kampai
Elementų kiekiai pateikti vienai 2,5 m 
skydų jungčiai: - 4 vnt. lyginamoji spy-
na DRS

135 laipsnių kampas:
2 vnt. kampo 135 laipsnių fi ksatorius

DOMINO lyginamoji spyna DRS
Vienu judesiu atlieka kelias funkcijas: 
sujungia, išlygina, sukabina

Esant skydų aukščiui iki 2,5 m 
  montuojamos 2 vnt. spynos DRS (Art. Nr. 
066080).

DOMINO
Lengvi sieniniai klojiniai

3. Kampai
Skydas 50 ir DAW išorinis kampas - iš-
oriniui sienos kampui formuoti. Kai sie-
nos storis nuo 15 iki 35 cm, kampus 
galima formuoti standartinių DWD 5 in-
tarpų pagalba.

Esminiai reikalavimai kampams
Išoriniai kampai:
Skydas D 50
Išorinis kampas DAW
Vidiniai kampai:
Lankstus kampas DGE
Sienos storio kompensavimui naudoja-
mi intarpai DWD 5 arba naudotojo pa-
rūpintas intarpas.

Formuojant išorinį kampą reikalingos 2 
DRS spynos skydo ir kampo jungtyje.

Formuojant vidinį kampą reikalingos 2 
DRS spynos skydo ir kampo jungtyje. 

Pastaba:
Formuojant vidinį 90° kampą, templės gali būti veriamos per šarnyrinio kampo 
išorėje esančias kiaurymes. Atveju, kai naudojami lyginimo rigeliai, pvz. kampas 
<>90°, templės gali būti veriamos per šarnyrinio kampo kiaurymes.     

Išlyginamoji spyna DOMINO DRS
Vienu judesiu atlieka kelias funkcijas: 
sujungia, išlygina, sukabina

Spyna DKS
Standartinėms skydų taip pat vidinių, 
bei išorinių kampų jungtims.

 

6. Susikertančios sienos
Naudojamas 75 skydas ir šarnyriniai 
kampai. 
Kai sienos storis nuo 15 iki 35 cm, 
kampus galima formuoti standartinių 
DWD 5 intarpų pagalba.

Esminiai reikalavimai susikertančioms 
sienoms
Išorinė pusė
Skydas D 75
Vidinė pusė 
Lankstūs kampai DGE
 

7. Klojinių montavimo užbaigimas
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Ankerschraube PERI MMS 20 x 130
Art. Nr.: 103606

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Postfach 1264
89259 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)73 09.9 50- 0
Telefax +49 (0)73 09.9 51- 0
info@peri.de
www.peri.de

Zur Befestigung von Richtstützen, 
Abspannungen bei SKYDECK Bühnen 
oder auskragenden Deckentischen ist 
die Ankerschraube MMS eine ideale 
Alternative zu bisher eingesetzten 
Befestigungssystemen.

Die Vorteile im Überblick
– mehrfach wiederverwendbar
– einfache Durchsteckmontage
– enorme Zeit- und Kostenersparnis
– keine Sprengwirkung des Dübels
– geprüfte Sicherheit auch in nieder-

festem, nicht ausgehärtetem Beton.

Technische Daten

Ankerlänge

Klemmstärke

Verankerungstiefe

Bohrtiefe

Bohrer ø (Hammerbohrer DIN 8035)

Max. Anzugsdrehmoment

Schlüsselweite

Abstand

Randabstand

Mindestbauteildicke

Durchgangsloch im zubefestigenden Teil

empf. FQ [kN]
empf. FZ [kN]

Bruchlastmitte
in 2 Tage altem ungerissenem Beton
bei erreichter Festigkeit

Betonfestigkeit

empfohlene Last in B25

Beton ungerissenen
Sicherheitsbeiwert s = 4

ungerissener Beton
Sicherheitsbeiwert s = 4

empf. FQ [kN]
empf. FZ [kN]

SW 30

x

2 DWD 5 + medi-
nis intarpas 1,5 

cm

Išlyginamasis rigelis 
DAR

Medinis intarpas 11,5 
cm

Medinis intar-
pas 1 cm

Išlyginamasis rigelis 
DAR

Išlyginamasis rigelis 
DAR

Betonavimo nutraukimui naudojami 
užbaigimo elementai MT/MTF
Užbaigimo elementas MT su/be hidroizo-
liacinės juostos.

Užbaigimas iš faneros ir medienos tašų
Išlyginamasis rigelis DAR ir fanerinis 
užbaigimo skydas parūpintas naudotojo.

Išlyginamasis rigelis 
DAR

Medinis intarpas 11,5 
cm

Medinis 
intarpas-
1cm

Vaizdas A

1. Skydų sujungimai


